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A Aanvrager 

 

Omgevingsvergunning Antwerpen - Stedenbouw 

Grote Markt 1 

2000 Antwerpen 

omgevingsvergunning@antwerpen.be 

03/338 66 66 

 

B Geografische situering 

 

TRIPLE LIVING (SAZ)  

KRIJGSLAAN zn 

2610 Wilrijk 

 

C Doel en kader 

 

Aanvraag omgevingsvergunning SH  2021103107 

Projectinhoud  versie 1 (na aanpassing plannen parkeergarage) 

Aanvraagdatum  14.09.2021 

Omschrijving: realiseren van een ondergrondse parkeervoorziening zone B1 en aanleggen van twee  

bovengrondse bezoekersparkings 

 

D Eindconclusie 

 

GUNSTIG brandpreventieverslag  

mits naleving van de bijgevoegde opmerkingen en voorwaarden in hoofdstukken F en G. 

 
E Beschrijving gebouw/project 

 

Aard:   middelhoog gebouw (niveau -2 t.e.m. +4 (?)) 

Bestemming:   parkeergarage - woongebouw  

Bereikbaarheid:  via openbare weg  

  

De aanvraag betreft de regularisatie van een vergunde parkeergarage “PARKING NEERLAND FASE II” 

(bouwzones B/D) (OMV_2019144924). Het betreft een aantal wijzigingen ten opzichte van een reeds ver-

gunde situatie, nog niet uitgevoerd op het moment van deze aanvraag. 

 

De parkeergarage bevindt zich op niveau -1 en -2. De footprint van de parkeerkelder bedraagt in afmetingen 

± 66,5 x 64,7 m, in totaal ± 8.600 m². Er worden in totaal 253 parkeerplaatsen, waarvan 20 aangepaste par-

keerplaatsen. 

De bovengrondse bouwlagen maken geen deel uit van voorliggende aanvraag. 

 

Daarnaast wordt er een wijziging aangevraagd voor het reeds vergunde ontwerp van de wegenis voor Neer-

land (OMV_2019064857), waarbij er een bijkomende bovengrondse bezoekersparking wordt voorzien. Ver-

der wordt er een nieuwe aanvraag ingediend voor een tweede bovengrondse bezoekersparking ter hoogte 

van de Neerlandweg. 

http://www.brandweerzoneantwerpen.be/
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De brandpreventie - bijlage bouwvergunning van 22.07.2021 werd toegevoegd door architect Hama Archi-

tecten. 

Digitale plannen zijn ontvangen via het omgevingsloket. 

 

F Motivatie 

 

F.1 Regelgeving, normen en richtlijnen 

 

Er dient bij de bouw en/of exploitatie onder andere rekening gehouden met volgende inzake brandbeveiliging 

van toepassing zijnde regelgeving, normen en richtlijnen: 

 

F.1.1  Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 

 

Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 (gewijzigd bij KB van 19 december 1997, 4 april 2003, 13 juni 2007, 1 maart 

2009, 12 juli 2012 en 7 dec 2016 ) tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van brand en ontplof-

fing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen: bijlage 1 (terminologie),  bijlage 3/1 (middelhoge ge-

bouwen), bijlage 5/1 (reactie bij brand) en  bijlage 7 (gemeenschappelijke bepalingen). 

 

Wat betreft de artikels waarin de brandweer expliciet om akkoord of advies wordt gevraagd met betrekking 

tot de bereikbaarheid van gebouwen gelden volgende bemerkingen. 

Opmerking 

De verschillende gebouwen moeten bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. Brandweer Zone Antwerpen advi-

seert de toegangswegen op de openbare weg conform het KB Basisnormen uit te voeren met als doel de 

veiligheid van de bewoners te verhogen. 

 

Wat betreft het concept van de ingediende plannen heeft de brandweer onder andere volgende bemerkin-

gen: 

 

Bijlage 3/1 (middelhoge gebouwen - MG) 

 

5.2 Parkeergebouwen. 

Bij afwijking van het in 2.1 gestelde grondbeginsel kan een parkeergebouw een compartiment vormen waar-

van de oppervlakte niet beperkt is, zelfs wanneer er verscheidene communicerende bouwlagen zijn. 

De wanden tussen de parkeergebouwen en de rest van het gebouw voldoen aan de voorschriften van 4.1. 

In het parkeercompartiment mogen evenwel sommige, niet voor verblijf bestemde lokalen worden opgeno-

men, zoals: transformatorlokalen, bergingen, archieflokalen, technische ruimten ... . 

De wanden van deze lokalen vertonen EI 60 en: 

- ofwel geschiedt de toegang door een sas met wanden EI 60 en zelfsluitende deuren EI₁30; 

- ofwel geschiedt de toegang tot elk lokaal door een zelfsluitende deur EI₁60. 

[…] 

Opmerking 

De aanwezigheid van rookschermen mag de evacuatie van aanwezigen niet hinderen.  

 

Bijlage 7 (gemeenschappelijke bepalingen) 

 

2. SASSEN 

2.2 Uitrusting 

Alleen de volgende voorwerpen zijn toegelaten in de sassen: 

 

http://www.brandweerzoneantwerpen.be/
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- detectiemiddelen; 

- blusmiddelen; 

- signalisatietoestellen; 

- verlichtingstoestellen; 

- verwarmingstoestellen; 

- ventilatieinrichtingen; 

- ontrokingsinrichtingen. 

De elektrische leidingen, de verluchtingskokers en de ontrokingskokers zijn alleen toegelaten: 

- als zij slechts dienen voor de werking van de voornoemde voorwerpen die in de sas 

geïnstalleerd zijn, 

- of als de sas slechts uitgeeft op niet voor verblijf bestemde lokalen (bijvoorbeeld : technische ruimten, 

transformatorlokalen, bergingen, archieflokalen, lokalen voor de opslag van het huisvuil, lokalen voor tellers, 

verwarmingslokalen, …) of parkeergebouwen. 

Waterleidingen zijn toegelaten in de sassen. 

Elke andere leiding is verboden in de sassen. 

Opmerking 

De vereiste sassen dienen te voldoen aan bovenstaande bepalingen. 

 

F.1.2  Stedelijke richtlijn parkeergarages 

 

In zitting van 22 februari 2008 gaf het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen haar 

goedkeuring aan de stedelijke richtlijnen voor de behandeling van vergunningsaanvragen parkeergarages. 

 

Wat betreft het concept van de ingediende plannen heeft de brandweer onder andere volgende bemerkin-

gen: 

 

Zie G. Specifieke brandvoorzorgsmaatregelen. 

 

F.1.3 Politiecodex 

 

Code van politiereglementen (politiecodex) 

(versie 29 april 2019) 

 

TITEL 3 – OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG 

Hoofdstuk 8 – Privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte 

 

Op basis van voorliggende plannen heeft Brandweer Zone Antwerpen geen bemerking. 

 

F.1.4  ARAB en Codex over het Welzijn op het Werk 

 

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)(in het bijzonder titel II, art. 52) en de Codex 

over het Welzijn op het Werk (in het bijzonder boek III. Arbeidsplaatsen) zijn bepalingen ten gevolge van het 

tewerkstellen van personeel. Brandweer merkt op dat de werkgever de verplichtingen moet nakomen en dat 

de controle berust bij de daartoe bevoegde ambtenaren. 

 

F.1.5  VLAREM  

 

VLAREM zijn bepalingen inzake milieuhygiëne bij bepaalde uitbatingen. Brandweer merkt op dat de controle 

berust bij de daartoe bevoegde ambtenaren. 

http://www.brandweerzoneantwerpen.be/
http://www.brandweerzoneantwerpen.be/


Brandpreventieverslag (4/10)  BW/SVDB/2021/G.01205.WI.0022 
 
 

 
 

 

 

                 

 

Brandw eer Zone Antw erpen |  Noorderlaan 69 --- 2030 Antw erpen 

03 338 88 11 |  w w w .brandw eerzoneantw erpen.be 

 

 

 

Brandw eer Zone Antwerpen |  Noorderlaan 69 --- 2030 Antw erpen 

w ww .brandw eerzoneantwerpen.be |  03 338 88 11 

 

 

 

G Specifieke brandvoorzorgsmaatregelen 

 

Onderstaande maatregelen dienen getroffen door de exploitant/eigenaar. De exploitant/eigenaar is verant-

woordelijke voor de goede werking, voor het onderhoud en indien toepasselijk voor de bereikbaarheid bij 

brand van de onderstaande brandvoorzorgsmaatregelen. 

 

GEBOUWEN 

 

G.1 

 

Muurhaspels met axiale voeding (conform NBN EN 671-1) + muurhydrant  (volgens de norm  NBN 571 en 

voorzien van vaste koppelstukken doormeter 45 mm volgens KB van 30 januari 1975) met gemeenschappe-

lijke watertoevoer met een binnendiameter van tenminste 70 mm dienen op oordeelkundig gekozen plaatsen 

opgesteld zodanig dat elk punt van de inrichting kan bespoten worden. 

Hun aantal wordt zodanig bepaald dat de af te leggen afstand vanaf om het even welk punt tot het dichtst 

bijgelegen toestel niet meer bedraagt dan de lengte van de gebruikte haspels. 

De haspels dienen gevoed met een leiding onder druk zodanig dat het debiet bij de minst bedeelde haspel 

gelijk is aan of groter dan 24 liter per minuut. 

De leidingen voor bluswater dienen vervaardigd in staal of in een metaal dat minstens dezelfde waarborgen 

biedt. 

De geplaatste muurhaspels dienen voorzien van een vergrendeling derwijze dat men het afsluitmondstuk 

niet kan verwijderen zonder het openen van een handbediende afsluiter op de watertoevoer. 

 

De overblijvende druk aan de minst bedeelde muurhydrant dient onder alle omstandigheden 7 bar te bedra-

gen wanneer deze hydrant zonder slang noch straalpijp 500 liter per minuut debiteert. Bij elke hydrant dient 

een markering '7 bar' aangebracht te worden. 

De eigen pompen voor de brandbestrijding dienen onder alle omstandigheden de vereiste druk op het 

brandweerwaterleidingsnet te voorzien, zelfs bij het uitvallen van de openbare energievoorziening. 

 

G.2 

 

Snelblustoestellen van minstens één bluseenheid conform NBN EN 3-7 – bij voorkeur 6 kg poeder type 

ABC of van een ander type indien meer aangewezen - dienen aangebracht te worden op volgende plaatsen: 

Nabij iedere haspel  1 stuk. 

Nabij de trappenhuizen  1 stuk. 

Verder dient men de overige snelblustoestellen van minstens één bluseenheid conform NBN EN 3-7 – bij 

voorkeur 6 kg poeder type ABC of van een ander type indien meer aangewezen - doelmatig te verdelen over 

de inrichting tot men in totaal over 1 toestel per 150 m² (binnenruimte) beschikt. 

 

G.3 

 

In de parkeergarage dient een aan de situatie aangepaste en geadresseerde rookdetectie installatie voor-

zien; deze installatie dient gekoppeld aan een permanent bewaakte alarmcentrale.  

De installatie dient uitgevoerd volgens gangbare normen of voorschriften.  

De nodige bewijsstukken in dit verband moeten daartoe later kunnen voorgelegd worden.  

Na installatie zal door een bevoegd persoon of instelling een attest afgeleverd worden waaruit blijkt dat aan 

de gangbare normen of voorschriften is voldaan. 

  

http://www.brandweerzoneantwerpen.be/
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G.4 

 

In de parkeergarage dient een aangepast, automatisch en gestuwd rook- en warmteafvoersysteem, aan-

gepast aan het volume van het parkeergebouw voorzien.  

De installatie dient uitgevoerd volgens gangbare normen of voorschriften.  

De nodige bewijsstukken in dit verband moeten daartoe later kunnen voorgelegd worden.  

Na installatie zal door een bevoegd persoon of instelling een attest afgeleverd worden waaruit blijkt dat aan 

de gangbare normen of voorschriften is voldaan. 

 

G.5 

 

In de parkeergarage dient een aan het risico aangepast, algemeen en automatisch blussysteem, natte 

sprinklerinstallatie, voorzien.     

De installatie dient uitgevoerd volgens gangbare normen of voorschriften.  

De nodige bewijsstukken in dit verband (schema's, uitgebreide berekeningsmethode, enz.) moeten daartoe 

later kunnen voorgelegd worden.  

Na installatie zal door een bevoegd persoon of instelling een attest afgeleverd worden waaruit blijkt dat aan 

de gangbare normen of voorschriften is voldaan. 

 

G.6 

 

Na de afwerking van brandwegen, ondergrondse parkeergarage, … dient de bouwheer en/of exploitant de 

brandweer uit te nodigen in functie van een operationele verkenning. 

 

AANLEG WEGENIS 

 

G.7 

 

De minimale breedte van wegen bedraagt 4 m (cfr. Algemeen, a1).  

 

G.8 

 

Hydranten dienen voorzien conform de vereisten (cfr. Algemeen, a6). 

 

G.9 

 

a  Algemene kenmerken openbare weg ten behoeve van de brandweer 

De hierna behandelde onderwerpen vormen het basisadvies van de brandweer. 

Bij afwijkende situaties kan de brandweer steeds bijkomende maatregelen adviseren. 

 

a1 Ten behoeve van een goede bereikbaarheid voor brandweerwagens dient de rijweg op de openbare 

weg minstens volgende kenmerken te vertonen:  

• Een minimale vrije breedte: 

- een minimale vrije breedte van 3,5 m voor wijken met uitsluitend woonfunctie waarbij steeds een op-

stelbreedte van minimum 4 m beschikbaar is;  

Motivatie 3,5 m: Indien de rijweg 4 m breed is, zal bij foutparkeren de doorgang voor auto’s nog  

mogelijk zijn maar niet voor vrachtwagens. Problemen zullen te laat vast gesteld 

worden. Bij totale versperring doorgang zal door politie eerder actie ondernomen 

worden.  

 

http://www.brandweerzoneantwerpen.be/
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- een minimale vrije breedte van 4 m voor wijken waarin winkels en bedrijven gelegen zijn met een 

normaal risico; 

Motivatie 4 m:  Doordat vrachtwagens zich in deze straten vast zullen rijden zal de doorgang  

verzekerd blijven. Bij versperring zal de politie actie moeten ondernemen.   

- een minimale vrije breedte van 6 m voor wijken waarin hoge gebouwen, voor KMO-zones of voor 

hoofdverbindingswegen;  

Motivatie 6 m.   Dit is de breedte voor de opstelling van HW36 (50m). Tevens kunnen twee  

vrachtwagens / bussen mekaar hier kruisen 

- een minimale breedte van 8 m voor doodlopende wegen waarlangs gebouwen gepland zijn waarvan 

de hoogte van de bovenste bouwlaag hoger is dan 10 meter en die onder het toepassingsgebied val-

len van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 (en wijzigingen) tot vaststelling van de basisnormen 

voor preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen; 

• een minimale draaistraal van 11 m aan de binnenkant en van 15 m aan de buitenkant; 

• een minimale vrije hoogte van 4 m; 

• een maximale helling van 6 %; 

• draagvermogen derwijze dat voertuigen zonder verzinken met een maximale asbelasting van 13 ton er 

kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen; 

• de afstand tussen de gevel(s) en de dichtstbijzijnde rand van de rijweg is bij voorkeur tussen 4 en 10 m 

zodat de autoladder optimaal ingezet kan worden. 

 

Ter informatie enkele afmetingen die van toepassing zijn van 2007: 

• de maximale statische breedte van de huidige hulpvoertuigen loopt op tot 3,15 m (voertuig 2,55 m + 

spiegels 2 x 0,30 m).  

• De noodzakelijke breedte voor de optimale opstelling van een autoladder 30 m is 4 m. 

• De noodzakelijke breedte voor de optimale opstelling van een hoogtewerker 30 m is 4,5 m. 

• De noodzakelijke breedte voor de optimale opstelling van een hoogtewerker 50 m is 6 m. 

 

a2 De hieronder opgesomde hindernissen belemmeren het optreden van de brandweer en moeten be-

perkt worden: 

• de aanplantingen van bomen tussen de rijweg en de gebouwen: Indien toch bomen opgesteld worden 

tussen de opstelplaats van de autoladder of hoogtewerker en de gebouwen dient tussen de bomen een 

voldoende ruime vrije werkopening aanwezig te zijn; 

• verkeersdrempels: Indien deze toch geplaatst worden, adviseert de brandweer de maximale hellings-

graad te beperken tot 6 %;  

 

• bloembakken, verkeerspalen en andere versperringen; 

• wegvernauwingen; 

• parkeren van voertuigen voor de gebouwen derwijze dat de bereikbaarheid ervan door de autoladders 

en hoogtewerkers van de brandweer onmogelijk wordt; 

• bomen en klimplanten: Indien toch aanwezig dienen deze periodiek gesnoeid te worden zodat de nood-

zakelijke vrije hoogte en breedte gewaarborgd blijven; 

• bevestigingskabels voor klimplanten: Indien toch aanwezig moeten deze zich ten minste 4,5 meter bo-

ven het straatniveau bevinden. De onderlinge tussenafstand tussen twee bevestigingskabels dient zich 

ten minste 30 meter van elkaar te bevinden zodat de opstelling en het werkveld van de ladderwagen 

niet onmogelijk wordt. 

  

http://www.brandweerzoneantwerpen.be/
http://www.brandweerzoneantwerpen.be/


Brandpreventieverslag (7/10)  BW/SVDB/2021/G.01205.WI.0022 
 
 

 
 

 

 

                 

 

Brandw eer Zone Antw erpen |  Noorderlaan 69 --- 2030 Antw erpen 

03 338 88 11 |  w w w .brandw eerzoneantw erpen.be 

 

 

 

Brandw eer Zone Antwerpen |  Noorderlaan 69 --- 2030 Antw erpen 

w ww .brandw eerzoneantwerpen.be |  03 338 88 11 

 

 

 
a3 Gebruik van breek- en verzinkpalen  

a3.1  Afsluiten van de openbare weg 

De brandweer is in principe tegen de plaatsing van alle hindernissen die de interventie vertragen. Daarom 

kan de brandweer ook geen enkel systeem met slot (poorten, beugels,...), dienstig voor het afsluiten van 

doorgangen die door de brandweer gebruikt moeten worden, positief adviseren. 

 

a.3.2  Plaatsing breekpalen – verzinkbare palen 

Indien de overheid beslist om straten of zones af te sluiten met breek- of verzinkpalen kan de Brandweer 

Zone Antwerpen zich hiermee verzoenen mits aan bepaalde kenmerken voldaan wordt.  

Basisdoel: 

• De doorgang van de wagens van de hulpdiensten dient 100 procent gegarandeerd en de overschrijding 

van de palen dient gepaard met een minimum aan tijdsverlies. 

• Er dient gewerkt met één systeem zodat verwarring uitgesloten wordt. 

Problemen die de doorgang van breek- of verzinkpalen kunnen hinderen: 

• verkeerd geparkeerde wagens voor de palen (consequente aandacht vanuit politie is noodzakelijk, men-

taliteitsverandering chauffeurs, …); 

• storende plaatsing van allerhande voorwerpen zoals straatmeubilair, bloembakken, … (in ontwerpfase 

dient rekening gehouden met gegevens brandweer, …);  

• ziekenwagens en sommige brandweerwagens zijn niet voorzien van een ‘bull-bar’.  

 
a.3.2.1 Breekpalen 

Indien de overheid beslist om straten éénzijdig af te sluiten, kan de brandweer zich verzoenen met de plaat-

sing van breekpalen voor zover zij voldoen aan onderstaande vereisten. 

Verschillende brandweervoertuigen zijn uitgerust met een “bull-bar”. Hiermee kunnen beschouwde voertui-

gen de breekpalen overschrijden indien er zijdelings voldoende doorgangs-breedte is. Er dient opgemerkt 

dat de oude breekpalen type Amsterdammer niet meer voldoen aan de vereisten van de brandweer. 

 

De goedgekeurde breekpaal is van het type ‘TECNO ART’  

1. ronde paal: dit type paaltje werd getest tijdens een proef op 10 oktober 2003: 

• Het principe steunt op een gekerfde binnenbuis waarover een huls gepositioneerd wordt; Bij de ver-

eiste kracht breekt de binnenpaal plots en volledig waardoor de doorgang vrij is. Verdere info is be-

schikbaar in de brochure ‘verkeerspaaltje Antwerpen – TECNO ART’.  

• statische test: Een breekkracht van maximum 400 kg (gemeten door middel van een  dynamometer) 

aangrijpend op een hoogte van ongeveer 75cm doet de paal plots en volledig breken. De kracht 

wordt langzaam opgevoerd tot de breuk zich voordoet. 

• dynamische test: Het paaltje breekt bij een dynamische test door 2 brandweervoertuigen (autopomp 

type Dennis en type Renault voorzien van bull-bar). De dynamische test dient uitgevoerd te worden 

met een ‘stapvoetse’snelheid.  

• ter informatie: Een personenvoertuig slaagt er niet in de paal om te rijden. 

• breuk: Het paaltje knapt bij de breuk plotseling en volledig af zodat het weggenomen kan worden al-

vorens de brandweerwagen verder rijdt. 

2. nieuwe Amsterdammer 

• Heeft hetzelfde binnenwerk als de ronde paal. 

• Succesvol omgereden tijdens een test op 18 september 2017 door een AP Atego. 

3. omklapbare ronde paal 

• Deze paal kan neergeklapt worden in het maaiveld wanneer de afdekplaat geopend wordt met een 

sleutel (niet destructief gebruik).  

• Bij het omrijden breken de boutjes van de bodemplaat plotseling en volledig af. 

• Succesvol omgereden tijdens een test op 18 september 2017 door een AP Atego. 
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Vereisten  

a. herkenbaarheid voor de brandweer:  

d.m.v. een rood (bij voorkeur fluorescerend) geschilderde top van de breekpaal; 

d.m.v. een rode fluorescerende strook aangebracht in de gleuf bovenaan de breekpaal 

 

b. zekerheid dat de breekpaal omver gereden kan worden:  

• Deze paaltjes (en de plaatsing) dienen van het type te zijn zoals getest tijdens de proef van 10 oktober 

2003.  

• De doorgang ten behoeve van de brandweerwagens mag niet afgesloten worden door foutparkeerders 

of andere hindernissen. 

• Gemeten op de as waarop de breekpalen staan, dient tussen de breekpalen minimaal 1,30 m vrij te zijn 

wanneer het voertuig loodrecht voor de as kan staan. Indien de wagen niet loodrecht op deze as kan 

staan, dient deze afstand vergroot. 

 

c. de brandweerwagens mogen niet beschadigd worden: 

• De gegarandeerde vrije hoogte onder de brandweerwagens is voor de huidige brandweervoertuigen die 

uitgerust zijn met een “bull-bar”, 16 cm. Om beschadiging aan de brandweerwagens te vermijden, dient 

de breekpalen volledig en plotseling af te breken waardoor de paal verwijderd kan worden vooraleer de 

wagen doorrijdt. 

• De breekpaal dient ongeveer 80 cm hoog te zijn.  

• De kerf in de binnenpaal dient iets boven het maaiveld gesitueerd. 

• Na een heraanleg van de straat dient opgevolgd door de bevoegde dienst dat alle vereisten gerespec-

teerd blijven. Deze opvolging is geen taak voor de brandweer.  

 

a.3.2.2 Verzinkbare palen.  

Indien de overheid beslist om bepaalde zones af te sluiten, kan de brandweer zich verzoenen met een sys-

teem van verzinkpalen voor zover zij voldoen aan onderstaande vereisten. 

Randvoorwaarden: 

• De verzinkpalen dienen van eenzelfde type te zijn (opstelling, werking en besturing) zoals overeenge-

komen op de vergaderingen aangaande de verzinkpalen van het De Coninckplein.  

• Het gebied dat afgesloten is moet minimum 2 toegangswegen hebben met verzinkpalen. Indien er 

slechts één toegang is (bv. doodlopende straat) is het systeem ontoelaatbaar daar er geen 100% ga-

rantie is dat het systeem fail-safe is.  

• Naast de opstelling van de verzinkpalen dienen bij minimum één doorgang ook goedgekeurde breekpa-

len voorzien.  

• Maatregelen dienen genomen opdat geparkeerde wagens de doorgang niet verhinderen (noch aan de 

verzinkpalen noch aan de breekpalen).  

• De opstelling dient zo uitgevoerd dat de kenmerken van de doorgangswegen behouden blijven. Indien 

de doorgangswegen afwijken van de standaard dient voor plaatsing een situatieplan gunstig geadvi-

seerd door de brandweer. 

Vereisten verzinkpalen 

• Indien er zich problemen voordoen met de verzinkpalen (wegvallen spanning, probleem besturingssys-

teem, slecht contact naderingslussen, ...) zakken de palen automatisch. 

• Het op- en neerlaten van deze paaltjes ten behoeve van de brandweer dient te geschieden via: 

• afstandsbediening vanuit elke brandweerwagen en ziekenwagen 

• badge als back-up voor elke brandweerwagen en ziekenwagen 

• via afstandsbediening vanuit radiokamer politie: Alle palen van de volledige site zijn bestuurbaar in 

geval van rampsituaties.  

• De verzinkbare palen mogen niet kunnen stijgen indien binnen bepaalde straal wagens geplaatst zijn. 
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• fail-safe systeem: de continue werking dient gegarandeerd te worden: 

• bij defect: Een 24op24uren dienst dient voorzien voor onmiddellijke herstelling 

• onderhoud: Periodiek onderhoud dient uitgevoerd te worden.  

• bij vriesweer (ijsvorming) en aanwezigheid van stof: De paal moet feilloos te werken. 

• De palen dienen voorzien van bouten waardoor het mogelijk is de palen in ‘opstand’ om te rijden (mits 

de juiste keuze van de bouten)  

 

Kosten 

• De brandweer is geen vragende partij voor versperringen (integendeel) en wenst hier dan ook niet financi-

eel voor op te draaien. Zenders, batterijen, enzovoort … dienen op vraag van de brandweer geleverd te 

worden. 

 

Ziekenwagens 

• Het dringende ziekenwagenvervoer moet, net zoals de brandweer, zo snel mogelijk op de plaats van 

interventie geraken. Ook deze diensten moeten betrokken worden in het verhaal (= voorziening om de 

palen te laten zakken dient beschikbaar gesteld). Het niet-dringende ziekenwagenvervoer dient ook be-

keken te worden. 

 

a.3.2.3 Doorgave gegevens aan brandweer 

De juiste inplantinggegevens dienen voor de plaatsing doorgegeven aan de tekenkamer van  Brandweer 

Zone Antwerpen. Dit in de gewenste vorm: lijn, polygoon en punt elementen, zodat ze onmiddellijk in het 

BW-GIS kan opgenomen worden. 

Enkel op deze wijze heeft de brandweer bruikbare informatie aangaande de exacte situatie van de breekpa-

len in de stad en de districten. 

 

a4 Rijwegen naast rivieren, kanalen en dokken 

Niet van toepassing in dit dossier  

 

a5 Plaatsing van terrassen  

Terrassen, open of gesloten, beïnvloeden op twee manieren de brandveiligheid.  

Enerzijds kunnen zij, net als elk ander straatmeubilair, in het openbaar domein: 

• een mogelijke belemmering vormen voor de vlotte doorgang van de brandweerwagens  

• een mogelijke belemmering vormen voor de opstelling van de ladderwagens van de brandweer 

• door hun inplanting een gevaar vormen voor brandoverslag 

• ingevolge hun plaatsing een ondergrondse hydrant onbruikbaar maken.  

 

Anderzijds dienen zij door hun concept aanzien te worden als: 

• een uitbreiding van de publiek toegankelijke inrichting, waardoor de Politiecode van toepassing wordt 

• een uitbreiding van het bestaande gebouw waardoor voor de nieuwe gesloten terrassen het ‘Koninklijk 

Besluit van 7 juli 1994 (en wijzigingen) tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van brand en 

ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen’ van toepassing is. 

 

a5.1 Vlotte doorgang in het openbaar domein. 

• De algemene regel A1 is van toepassing. 

• Deze algemene regel dient absoluut gerespecteerd te worden in uitvalswegen van de brandweer: 

hoofdassen die gebruikt worden tijdens het aanrijden. 

Op de uitvalswegen kan geen vermindering van de doorgangsbreedte toegestaan worden voor gesloten 

terrassen of open terrassen die afgezoomd worden met windschermen. 

Opmerking: De brandweer bepaalt voor elke “terraszone” voorafgaandelijk de uitvalswegen.  
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• Op andere dan uitvalswegen kan een vermindering van de doorgangsbreedte toegestaan worden onder 

volgende voorwaarden: bij open terrassen, met losse tafels en stoelen maar zonder vloerconstructie en 

zonder zijpanelen, kan een vrije doorgang van 3 meter gedoogd worden.  

• Zonneluifels mogen de vrije doorgang evenmin verminderen en dienen inklapbaar te zijn en na slui-

tingsuur steeds ingeklapt te worden.   

 

a5.2 Gesloten terrassen als publiek toegankelijke inrichting (PTI) 

• Bestaande gesloten terrassen worden als PTI beschouwd indien langs alle zijden een afscheiding met 

de buitenruimte voorzien is ongeacht het gebruikte materiaal van de zijpanelen of het dak. 

• Nieuwe gesloten terrassen dienen daarenboven beschouwd te worden als uitbreiding van het gebouw 

en dienen daarom volledig te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving (KB basisnormen). 

 

Aandachtspunten 

• Dubbelzijdige terrassen: wanneer aan beide zijden van een straat een terras aangevraagd wordt, dient 

de beschikbare ruimte evenredig verdeeld te worden.  

• Gesloten terrassen worden nooit toegelaten boven ondergrondse hydranten. De ondergrondse hydran-

ten dienen steeds volledig vrij te blijven. 

 

a6 Hydranten. 

• Bij heraanleg van straten dienen de beschikbare hydranten tijdens en na de werken steeds beschikbaar 

te blijven. 

• Voor nieuwe straten dienen hydranten op de openbare weg geplaatst in overeenkomst met de geldende 

concessieakte met de nv AWW (nu Waterlink) of een andere waterleverancier. In ieder geval dienen de 

hydranten geplaatst op een leiding met een minimale diameter van 80mm. De onderlinge afstand tus-

sen de hydranten dient maximaal 100 m te zijn. Deze diameters en tussenafstanden kunnen aangepast 

worden in functie van het risico en/of de verwachte brandlast.  

• In beide gevallen dienen de hydranten steeds bereikbaar te zijn. Derwijze is bijvoorbeeld de plaatsing 

van hydranten in een parkeerzone ontoelaatbaar. 

 

H Opmerkingen 

 

De zoneraad van Brandweer Zone Antwerpen keurde het retributiereglement goed dat van toepassing is op 

brandpreventieopdrachten uitgevoerd door de hulpverleningszone. 

Voor aanvragen ontvangen voor 1 januari 2021 geldt het retributiereglement voor het jaar 2020. Voor de 

aanvragen ontvangen vanaf 1 januari 2021 geldt het retributiereglement voor 2021-2025. 

De aanvrager zal een onkostennota ontvangen a rato van de door Brandweer Zone Antwerpen gepresteerde 

tijd voor het behandelen van deze aanvragen. 

 

 

Dossierbehandelaar      Medeondertekend door: 

 

 

 

Sarah Van den Bergh      majoor Joris Van Linden 

consulent preventie      directeur risicobeheer 
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