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A Aanvrager 

 

Vergunningenloket Haven Antwerpen 

Loodglansstraat 5 

2030 Antwerpen 3 

vergunningenloket@portofantwerpbruges.com 

03/229 64 75 

 

B Geografische situering 

 

INDAVER  

POLDERVLIETWEG 5 

2030 Antwerpen 3 

 

C Doel en kader 

 

Aanvraag omgevingsvergunning SH  2022061892  

Projectinhoud  Versie 2 

Aanvraagdatum   10.10.2022 

Omschrijving  Aanleg van een bulkopslagzone, een contractorzone en een 

 wachtzone voor tankwagens. 

 

D Eindconclusie 

 

GUNSTIG brandpreventieverslag mits naleving van de bijgevoegde opmerkingen en voorwaarden in 

hoofdstukken F en G. 

 

Dit brandpreventieverslag heeft enkel betrekking op de opsomming van de aangevraagde werken. 

Met uitzondering van de aangevraagde werken blijven de vorige brandpreventieverslagen in kader 

van de initiële vergunningaanvraag onverminderd van toepassing. 

 

E Beschrijving gebouw/project 

 

Aard:   procesindustrie 

Bestemming:   bulkopslagzone + contractorzone + wachtzone 

Bereikbaarheid:  openbare weg (Poldervlietweg)   

Specifieke risico’s: opslag en verwerking gevaarlijke stoffen 

 

Indeling gebouw/beschrijving project:   

 

Deze omgevingsvergunningsaanvraag OMV2022061892 bevat 3 verschillende projecten: 

 

 De verplaatsing van de bulkopslagzone (opslagzone O-29) 

 Aanleg van verhardingen contractorzone, 

 Aanleg van de wachtzone voor de directe injecties (wachtzone W1). 
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De 3 projecten bevatten allen stedenbouwkundige handelingen. Er werd dan ook 1 inplantingsplan, 

terreinprofiel en legende opgemaakt op niveau van site. De verplaatsing bulkopslagzone en de wachtzone 

voor directe injecties bevatten ook een milieuluik.  

 

Digitale plannen zijn ontvangen via het omgevingsloket. Deze aanvraag omgevingsvergunning omvat ook 

één of meerdere Ingedeelde Inrichtingen Of Activiteiten (IIOA) 

 

Vlarem rubrieknummers:  

 

2.2.2.a)2° - 2.2.2.f)2° - 2.2.2.g)2° - 2.3.1.a) - 2.3.1.b) - 2.3.4.1.b) - 2.3.4.1.m) - 2.4.5 - 17.2.2 

 

F Motivatie 

 

F.1 Regelgeving, normen en richtlijnen 

 

Er dient bij de bouw en/of exploitatie onder andere rekening gehouden met volgende inzake brandbeveiliging 

van toepassing zijnde regelgeving, normen en richtlijnen: 

 

F.1.1 Principenota ‘ADR opslagplaats in open lucht’ 

 

De brandweer verwijst naar de principenota ‘ADR opslagplaats in open lucht’. In het bijzonder dienen 

volgende brandveiligheidsvoorschriften te worden nageleefd: 

 
Bereikbaarheid terrein  

 

De zone waar de containeropslag van gevaarlijke stoffen gebeurt moet zodanig ontsloten zijn door 

(brand)wegen dat toegang uit diverse windrichtingen mogelijk is. Daartoe vraagt de brandweer twee 

onafhankelijke toegangen tot het terrein zijn. Deze toegangen dienen continu 24u op 24u en onmiddellijk 

opengesteld te kunnen worden op vraag van de brandweer of andere hulpdiensten. 

 

Wegenis 

 

De wegenis op het terrein moet conform zijn aan onderstaande bepalingen:  

 

- Minimaal 4m vrije wegbreedte en 6m op het opslagterrein (indien doodlopend 8m en keerpunt)  

- Minimaal draaicirkel 11m binnenkant en 15m buitenkant  

- Minimaal vrije hoogte 4m  

- Minimaal asbelasting 15 ton  

- Maximale helling 6%  

- Minimale weerstand van 15 ton per voertuig, waarvan 5 ton op de vooras en 10 ton op de achteras 

(deze assen zijn 5 m van elkaar verwijderd en tegelijkertijd moeten 3 voertuigen kunnen gedragen 

worden) 

 

Bluswatervoorziening 

 
In de zone waar containeropslag van gevaarlijke stoffen gebeurt moeten op een onderlinge afstand van ca. 

80 m bovengrondse hydranten type BH 100, conform de norm NBN S 21.019, maar met afsluiters op beide 

uitgeefkanten van Ø 70 mm, voorzien worden op een toevoerleiding met minimaal Ø 150 mm.  
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Op of onmiddellijk rond zone waar containeropslag van gevaarlijke stoffen gebeurt, zijn minimaal 2 

bovengrondse hydranten beschikbaar. De aansluiting van deze hydranten op hun voeding dient zodanig te 

zijn dat het maximum debiet van 3600 l/min onmiddellijk beschikbaar is bij gebruik van 2 hydranten.  

 

 

Indien het openbaar waterleidingnet het vereiste debiet niet levert, dient men over een (ring)leidingnet op 

druk in eigen beheer te beschikken. Het vereiste waterdebiet moet gedurende tenminste 2 uur kunnen 

worden geleverd.  

 

De bewijsvoering van het vereiste debiet is ten laste van de eigenaar/exploitant en dient op eenvoudige 

vraag voorgelegd te kunnen worden. Voor wat betreft de openbare waterleiding kan een debietmeting 

aangevraagd worden bij de waterleverancier. De kosten voor de installatie, het onderhoud en de signalering 

van de BH100 zijn en blijven ten laste van de bouwheer/eigenaar en dit gedurende de levensduur van het 

gebouw.  

 

De bovengrondse hydranten moeten zodanig opgesteld zijn dat ze steeds bereikbaar zijn voor de 

brandweer. De voorziene bovengrondse hydranten moeten beveiligd worden tegen aanrijding. 

 

Lekbak 

 

Op het terrein dient minstens één vaste plaats voorzien te worden waar minstens één lekbak permanent 

beschikbaar is die voldoende groot is voor het plaatsen van elk type aanwezige container en het opvangen 

van de inhoud. 

 

De brandweer verwijst naar de principenota ‘ADR opslagplaats in open lucht’. In het bijzonder dienen 

volgende brandveiligheidsvoorschriften te worden nageleefd: 

 

Opvang lekvloeistoffen  

 

De opvang van lekvloeistoffen gebeurt volgens de bepalingen in de VLAREM wetgeving. Er moeten op de 

site middelen voor lekbestrijding (‘spillkit’) aanwezig zijn.  

 

De brandweer beklemtoont tevens onderstaande punten:  

 

- De zones voor containers met gevaarlijke stoffen moeten zich bevinden in een inkuiping.  

- Het terrein wordt bij voorkeur opgedeeld in verschillende inkuipingen/opvangzones, waarbij tussen 

de verschillende inkuipingen onderling een overloopmogelijkheid voorzien moet worden.  

- De vloerplaat dient licht hellend (minimaal 1,5 %) te worden uitgevoerd naar een verzamelpunt weg 

van de opstelplaats van de brandweer.  

- De vloerplaat van het terrein dient vloeistofdicht en chemisch inert te worden uitgevoerd.  

 

Opvang bluswater 

 

Er moet een opvangmogelijkheid voorzien worden om minstens 300 m³ bluswater op te vangen. Het volume 

bluswater werd bepaald op basis van een gemiddeld scenario dat gebufferd moet kunnen worden met inzet 

van 4000 l/min voor koeling en 800 l/min voor blussing, gedurende 60 minuten.  

 

De opvangcapaciteit voor bluswater dient vermeerderd met de productopvangcapaciteit volgens VLAREM. 
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Afsluitmogelijkheid riolering 

 

De riolering van het terrein moet afgesloten kunnen worden van de openbare riolering: daartoe moet een 

afsluiter voorzien worden (bv. spindelschuif).  

De afsluiter(s) moet(en) duidelijk gesignaleerd zijn en tevens voorzien worden van bedieningsinstructies.  
 

Windvanen  
 

Op strategische plaatsen moeten windvanen voorzien worden die duidelijk zichtbaar zijn opgesteld.  

Er zijn verspreid over de site minimaal 2 windvanen beschikbaar. 
 

F.1.2  ARAB en Codex over het Welzijn op het Werk 

 

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)(in het bijzonder titel II, art. 52) en de Codex 

over het Welzijn op het Werk (in het bijzonder boek III. Arbeidsplaatsen) zijn bepalingen ten gevolge van het 

tewerkstellen van personeel. Brandweer merkt op dat de werkgever de verplichtingen moet nakomen en dat 

de controle berust bij de daartoe bevoegde ambtenaren. 

 

F.1.3  VLAREM  

 

VLAREM zijn bepalingen inzake milieuhygiëne bij bepaalde uitbatingen. Brandweer merkt op dat de controle 

berust bij de daartoe bevoegde ambtenaren. 

 

G Specifieke brandvoorzorgsmaatregelen 

 

Onderstaande maatregelen dienen getroffen door de exploitant/eigenaar. De exploitant/eigenaar is 

verantwoordelijke voor de goede werking, voor het onderhoud en indien toepasselijk voor de bereikbaarheid 

bij brand van de onderstaande brandvoorzorgsmaatregelen. 

 

G.1 

 

Voorzien van bijkomende snelblustoestellen bij elektrische installaties binnen en buiten 

 

In de onmiddellijke omgeving van een lokaal of punt met:  

 

- elektrische installaties en toestellen een verhoogd risico zoals onder andere lasposten, industriële 

pompen en compressoren, 
 

- laagspanningsinstallaties met verhoogd elektrisch risico zoals onder andere stookplaatsen, 

technische lokalen met zekeringenkasten, batterijlokalen en spuitcabines, 
 

- hoogspanningsinstallaties, 

 

dienen snelblustoestellen van minstens 5 kg CO₂ (½ bluseenheid conform NBN EN 3-7 of van een ander 

type indien meer aangewezen) aangebracht te worden. 
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G.2 

 

Beschrijving bovengrondse brandkranen (hydranten) type DN100 en DN80 

 

Bovengrondse brandkranen (hydranten) van het type DN100 volgens NBN EN 14384, zijn voorzien van 1 

koppelstuk DSP 110 en 2 DSP 70 en van afsluiters op de uitgeefkanten 70 mm. Bovengrondse brandkranen 

(hydranten) van het type DN80 volgens NBN EN 14384, zijn voorzien van 1 koppelstuk DSP 70. De 

aansluiting van de brandkranen (hydranten) op het voedingsnet dient zodanig te zijn dat het maximum debiet 

onmiddellijk beschikbaar is bij gebruik van de brandkraan (hydrant). 

 

Bovengrondse hydranten moeten niet voorzien worden: 

 

 op een terrein waar een brand met grote waarschijnlijkheid uitgesloten kan worden; 
 

 als binnen de 60m van de inrichting voldoende ondergrondse hydranten van het openbaar 

waternetwerk liggen die het minimaal debiet kunnen leveren.  

 

G.3 

 

Bluswater- en productopvang  

 

De Vlaamse milieuwetgeving stelt de exploitant van elke inrichting via de algemene milieuvoorwaarden 

verantwoordelijk voor product- en bluswateropvang.  

 

Onafhankelijk van de verplichtingen die aan de exploitant van de omgevingsvergunning  opgelegd zijn via de 

vigerende reglementering en onverminderd de maatregelen die door de exploitant te treffen zijn in uitvoering 

van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden om te voorkomen dat accidenteel verspreide stoffen of 

verontreinigd bluswater rechtstreeks naar het grondwater, een openbare riolering, een waterloop of om het 

even welke verzamelplaats van oppervlaktewateren worden afgevoerd, dient de houder van de 

omgevingsvergunning de noodzaak van bluswateropvang te evalueren en zo nodig te voorzien.  

 

Bluswateropvang moet niet voorzien worden als: 

 

 een brand met grote waarschijnlijkheid uitgesloten kan worden;  

 er bij brand niet met water maar enkel met een blusmiddel zonder water (blusgas) geblust zal 

worden;  

 uit een risicoanalyse blijkt dat het risico op verontreiniging zeer beperkt is.  

 

Specifieke gevallen 

 

Indien de exploitant meent dat bovenstaande richtlijnen niet van toepassing zijn (in zeer specifieke gevallen 

kan dat het geval zijn, zoals bijvoorbeeld bij chemische ‘plants’ of bij containerterminals) dient een 

gemotiveerde berekening te worden opgesteld en besproken met de brandweer, die rekening houdt met: 

 

- de preventief aanwezige blussystemen; 

- de mobiele blussystemen die in een opgeschaald scenario (niet noodzakelijk worst case; het scenario 

volgt uit een risicoanalyse- en evaluatie) zouden worden ingezet door de bedrijfs- en 

overheidsbrandweer; 

- de productopvang. 

http://www.brandweerzoneantwerpen.be/
http://www.brandweerzoneantwerpen.be/


Brandpreventieverslag (6/7)  BW/MD/2022/H.00008.A3.0051 
 
 

 
 

 

 

                 

 

Brandw eer Zone Antw erpen |  Noorderlaan 69 --- 2030 Antw erpen 

03 338 88 11 |  w w w .brandw eerzoneantw erpen.be 

 

 

 

Brandw eer Zone Antwerpen |  Noorderlaan 69 --- 2030 Antw erpen 

w ww .brandw eerzoneantwerpen.be |  03 338 88 11 

 

 

 

Algemeen  

 

Naast de bepaling van het volume product- en bluswateropvang stelt de Brandweer Zone Antwerpen dat: 

 

- Alle opslagplaatsen voor gevaarlijke producten dienen voorzien te zijn van een vloeistofdichte en voor de 

opgeslagen producten chemisch inerte inkuiping met voldoende mechanische weerstand. 
 

- De vloeistofdichte bodem van de inkuiping dient licht hellend (minimaal 1,5 %) naar één of meerdere 

opvanggoten / roosters te worden uitgevoerd, welke in verbinding staan met één of meerdere buiten de 

opslagplaats gelegen opvangtanks / opvangbekkens van tenminste 10 m³ inhoud elk en welke op een 

veilige afstand geplaatst zijn van de ermee in verbinding staande opslagplaatsen. In functie van de 

compartimentgrootte, het gevarenpotentieel, de preventiemaatregelen, de milieueffecten, de 

beveiligingsconcepten en dergelijke, kunnen andere opvangvolumes worden opgelegd. 
 

- Voorzieningen waarin verontreinigd materiaal langdurig wordt bewaard dienen chemicaliënbestendig en 

vloeistofdicht uitgevoerd te zijn. 
 

- Opvangtanks / opvangbekkens moeten bij noodzaak op een veilige manier geledigd of beschuimd 

kunnen worden.  
 

- De toezichtputjes dienen uitgerust te zijn met een vloeistofniveaudetectie. 
 

- Eventuele verbindingen tussen het private en het openbare rioolnetwerk dienen afgesloten te kunnen 

worden door manuele afsluiters.   
 

 

 

- Indien meerdere opslagplaatsen op een opvangtank zijn aangesloten, dan dienen op de 

verbindingsleidingen tussen deze opvangtanks en opslagkuipen, op een veilige afstand, afsluiters 

aangebracht te worden. Het ongewenst terugstromen naar een niet betrokken magazijn dient te worden 

verhinderd. 
 

- Een overzicht van de locaties van de hierboven vernoemde afsluiters en procedures hieromtrent dienen 

steeds beschikbaar te zijn.  
 

- Bij opslag van ontvlambare vloeistoffen dient de inkuiping te beantwoorden aan de voorschriften van de 

Codex over het welzijn op het werk.  
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H Opmerkingen 

 

De zoneraad van Brandweer Zone Antwerpen keurde het retributiereglement goed dat van toepassing is op 

brandpreventieopdrachten uitgevoerd door de hulpverleningszone. Voor aanvragen ontvangen vanaf 1 

januari 2021 geldt het retributiereglement voor 2021-2025. De aanvrager zal een onkostennota ontvangen a 

rato van de door Brandweer Zone Antwerpen gepresteerde tijd voor het behandelen van deze aanvragen.   

Om een vlot verloop van de facturatie te kunnen garanderen, gelieve uw bestelbonnummer - indien gewenst 

en nog niet vermeld op uw aanvraag - binnen de 14 dagen na verzendingsdatum van dit verslag te melden 

aan preventie@bza.be.  

 

Dit document is een “signed pdf”. Dit wil zeggen dat het een elektronische handtekening bevat. De “originele 

ondertekende versie” is de digitale versie waarin alle nodige gegevens over de handtekening digitaal terug te 

vinden zijn. U kan deze info enkel zien indien u het document opent met Adobe Acrobat. Bij het afdrukken 

van een elektronisch ondertekend document verliest de elektronische handtekening zijn waarde volledig. 

 

 

 

Dossierbehandelaar 

 

 

 

ing.Mattias Detobel 

majoor 

 

Medeondertekend door: 

 

 

 

majoor Joris Van Linden 

directeur risicobeheer 

http://www.brandweerzoneantwerpen.be/
http://www.brandweerzoneantwerpen.be/

		2022-11-15T10:59:24+0100
	Mattias Detobel (Signature)


		2022-11-15T15:27:48+0100
	Joris Van Linden (Signature)




